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Sicherheitsdatenblatt
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang Il

___ ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens |

1.1 Produktidentifikator
NPK-Fliissig-Blumendiinger

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs:

Dlngemittel

Verwendungen, von denen abgeraten wird:

Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
@

Schmees GmbH, Am Bahnhof 74, 27239 Twistringen, Deutschland

Telefon:+49 (0) 42 43/ 4 11-0, Fax:+49 (0) 42 43 /4 11-888

info@schmees.de

E-Mail-Adresse der sachkundigen Person: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - bitte NICHT zur
Abforderung von Sicherheitsdatenblattern benutzen.

1.4 Notrufnummer
Notfallinformationsdienste / 6ffentliche Beratungsstelle:

Notrufnummer der Gesellschaft:
+49 (0) 42 43/ 4 11-0 (8:00 - 16:30)

'ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

| 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gem&R der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Das Gemisch ist nicht als gefahrlich eingestuft im Sinne der Veerordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaB der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Entfallt

2.3 Sonstige Gefahren

Das Gemisch enthalt keinen vPvB-Stoff (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) bzw. fallt nicht unter den Anhang Xl der
Verordnung (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

Das Gemisch enthalt keinen PBT-Stoff (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) bzw. fallt nicht unter den Anhang XIll der
Verardnung (EG) 1807/2006 (< 0,1 %).

__ ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen ]

| 3.1 Stoff

n.a.
3.2 Gemisch
Ammoniumnitrat

| Stoff mit spezifischen Konz.grenzwert(en) gem.
A 0 A R e L | REACh-Registr.
Registrierungsnr. (REACH) _ | 01-2119430981-27-XXXX
| Index E==
_EINECS, ELINCS, NLP =
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CAS | 6484-52-2

% Bereich _ 1-<25 .

Einstufung gem3R der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) Ox. Sol. 3, H272 B

| Eye Imit. 2, H319 —

_Borsdure I SVHC-Stoff L el
|_Reagistrierungsnr. (REACH) - 01-2119486683-25-XXXX B

Index 005-007-00-2

EINECS, ELINCS, NLP 233-139-2

CAS | 10043-35-3 R -

% Bereich | 0,01-<2,5

|_Einstufung gemag der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) Repr. 1B, H360FD

Text der H-Sétze und Einstufungs-Kirzel (GHS/CLP) siehe Abschnitt 16.

Die in diesemn Abschnitt genannten Stoffe sind mit Ihrer tatsdchlichen, zutreffenden Einstufung genannt!
Das bedeutet bei Stoffen, welche in Anhang VI Tabelle 3.1 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) gelistet sind,
wurden alle evil. dort genannten Anmerkungen fir die hier genannte Einstufung berlicksichtigt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
Ersthelfer auf Selbstschutz achten!
Nie einer ohnméchtigen Person etwas durch den Mund einfiéRen!
Einatmen
Nicht erforderlich.
Hautkontakt
Mit Wasser waschen.
Augenkontakt
Kontaktlinsen entfernen.
Mit viel Wasser mehrere Min. griindlich sptilen, falls ndtig, Arzt aufsuchen.
| Verschlucken
Mund grandlich mit Wasser spilen.
Viel Wasser zu trinken geben, gaf. Arzt kensultieren.
4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Falls zutreffend sind verzégert auftretende Symptome und Wirkungen in Abschnitt 11. zu finden bzw. bei den Aufnahmewegen unter
Abschnitt 4.1.
In bestimmten Fallen kann es vorkommen, dass die Vergiftungssymptome erst nach langerer Zeit/nach mehreren Stunden auftreten.
4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Léschmittel

Das Produkt brennt nicht.

Auf Umgebungsbrand abstimmen.
Wassersprihstrahl/Schaum/CO2/Trockenléschmittel

Ungeeignete Léschmittel

Keine bekannt

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kénnen sich bilden:

Kaohlenoxide

Stickoxide

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Umluftunabhangiges Atemschutzgerét.

Je nach Brandgréfie

Ggf. Vollschutz.

Kontaminiertes Loschwasser entsprechend den behdrdlichen Vorschriften entsorgen.

_ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
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6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen
anzuwendende Verfahren

Keine besonderen Malnahmen erforderlich.

6.2 Umweltschutzmalinahmen

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Eindringen in das Oberflachen- sowie Grundwasser als auch in den Boden vermeiden.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Mit flussigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel, Sand, Kieselgur, S&gemehl) aufnehmen und gem. Abschnitt 13
entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 13. sowie personliche Schutzausr(stung siehe Abschnitt 8.

Zusatzlich zu den in diesem Abschnitt enthaltenen Angaben finden sich auch in Abschnitt 8 und 6.1 relevante Angaben.
7.1 Schutzmalhnahmen zur sicheren Handhabung

7.1.1 Allgemeine Empfehlungen

Essen, Trinken, Rauchen sowie Aufbewahren von Lebensmitteln im Arbeitsraum verboten.

Hinweise auf dem Etikett sowie Gebrauchsanweisung beachten.

7.1.2 Hinweise zu allgemeinen HygienemaBnahmen am Arbeitsplatz

Die allgemeinen Hygienemafnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende H&nde waschen.

Von Nahrungsmitteln, Getrénken und Futtermitteln fernhaiten.

Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausriistungen ablegen.
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
Produkt nur in Originalverpackungen und geschlossen lagern.

Produkt nicht in Durchg&ngen und Treppenaufgéngen lagern.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche o
Schutzausriistungen Lt |
8.1 Zu iiberwachende Parameter
@ Chem. Bezeichnung Borséure %Bar:g.rgﬂ.m— |
AGW: 0,5 mg/m3 E CSpb-Uf: 2() ‘ ‘ e |
Uberwachungsmethoden: —-
| BGW: — - - | Sonstige Angaben: AGS, Y, 10
L Ammoniumnitrat N o) T
| Anwendungsgebiet | Expositionsweg / Auswirkung auf die | Deskripto | Wert | Einhelt | Bemerku
| Umweltkompartiment Gesundheit | ; | ng
| Umnwelt - PNEC | 18 mag/l
| Abwasserbehandlungsania
O | ge ;
Verbraucher | ensch - oral Langzait, DNEL | 2,56 ma/kg
— N S — systemische Effekte : L | bwid
Verbraucher | Mensch - dermal Langzeit, DNEL | 2,56 ma/kg
systemische Effekte = | | bwid
Verbraucher | Mensch - Inhalation Langzeit, DNEL 8,9 ma/m3
R [ N ‘,.systemisqhe Effekte ; [T S
Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - dermal Langzeit, DNEL 512 ma/kg
| | systemische Effekte | | bwid
Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - Inhalation | Langzeit, DNEL | 36 mg/m3
B \ systemische Effekte | B
" Borséure. |
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Anwendungsgebliet - Expositionsweg / | Auswirkung auf die | Deskrlptu "Wert | Einheit | Bemerku |
|_Umweltkompartiment Gesundheit | | ng |
| Umwelt - SURwasser | - F!NE(_'; 1,35 mg/l |
_____ _| Umwelt - Meerwasser PNEC 135 | mgll f
Umwelt - Wasser, PNEC 9,1 mg/l —
sporadische
(intermittierande)
= Freisetzung = - . =
Umwelt - PNEC 1,75 | ma/l
Abwasserbehandlungsania
== ge = s '
Umwelt - Sediment, FNEC 1.8 mg/kg dw
L Sullwasser i ;
Umnwelt - Sediment, PNEC 18 ma/kg dw ‘
Meerwasser — - ==
o Umwelt - Boden PNEC 54 mg/kg dw =
Verbraucher Mensch - Inhalation Langzeit, DNEL 415 mg/m3
————— systemische Effekte o .
Verbraucher Mensch - dermal Langzeit, DNEL 196 malkg
- systemische Effekte bw/iday
Verbraucher Mensch - oral Langzeit, DNEL 0,98 malkg
L == systemische Effekte bw/day |
Verbraucher Mensch - oral Kurzzeit, DNEL 0,98 mg/kg '
o systemische Effekte bw/day
Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - Inhalation | Langzeit, DNEL 83 mg/m3
. - _— systemische Effekte |
Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - dermal Langzeit, DNEL 392 ma/kg
systemische Effekte bw/day
| Harnstoff N = W o N
' [“Anwendungsgebiet ' Expositionsweg / * Auswirkung auf die | Deskripto | Wert | Einheit | Bemerku ||
. Umweltkompartiment | Gesundheit | r | ng
N Umwelt - Stlwasser PNEC | 0,047 mg/l N
Verbraucher Mensch - dermal Kurzzeit, | DNEL 580 ma/kg ‘
s e systemische Effekte |
Verbraucher Mensch - dermal Langzeit, | DNEL 580 malkg
_ | systemische Effekte
Verbraucher Mensch - Inhalation Kurzzeit, DNEL 125 mg/m3
f=——— ==t systemische Effekte | o
Verbraucher Mensch - Inhalation Langzeit, DNEL 125 mg/m3
o systemische Effekte
Verbraucher Mensch - oral Kurzzeit, DNEL 42 mg/kg
— systemische Effekte . | .
Verbraucher Mensch - oral Langzeit, DNEL 42 malkg
- . R | systemische Effekte I ‘
Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - dermal / Kurzzeit, DNEL 580 mga/kg
— | systemische Effekte | =—
Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - dermal Langzeit, DNEL 580 mag/kg
L o systemische Effekte . ‘ o
Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - Inhalation Kurzzeit, DNEL 292 mg/im3
: = systemische Effekte =
i Arbaiter / Arbeitnehmer Mensch - Inhalation Langzeit, DNEL 292 mg/m3
- systemische Effekte

&  AGW = Arbeitsplatzgrenzwert. E = Einatembare Fraktion, A = Alveolengéngige Fraktion.
(8) = Einatembare Fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Alveclengéngige Fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). | Spb.-Uf.
= Spitzenbegrenzung - Uberschreitungsfaktor (1 bis 8) und Kategorie (1, Il) fur Kurzzeitwerte. "= =" = Momentanwert. Kategorie (1) =
Stoffe bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder atemwegssensibilisierende Stoffe, (1) = Resorptiv wirksame
Stoffe.
(8) = Einatembare Fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Alveolengéngige Fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) =
| Grenzwert fir die Kurzzeitexposition fur einen Bezugszeitraum von einer Minute (2017/164/EU). | BGW = Biclogischer Grenzwert.
Probennahmezeitpunkt: a) keine Beschrankung, b) Expositionsende, bzw. Schichtende, ¢) bei Langzeitexposition: am Schichtende
nach mehreren vorangegangenen Schichten, d) vor nachfolgender Schicht, @) nach Expositionsende: Stunden, f) nach mindestens 3
| Monaten Expositio, g) unmittelbar nach Exposition, h) vor der letzten Schicht einer Arbeitswoche. | Sonstige Angaben: ARW =
Arbeitsplatzrichtwert, H = hautresorptiv. Y = Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung von AGW u, BGW nicht
beflrchtet zu werden. Z = Ein Risiko der Fruchtschédigung kann auch bei Einhaltung des AGW und des BGW nicht ausgeschlossen
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| werden (s. Nr 2.7 TRGS 900). Sa = Aterwegssensibilisierend. Sh = Hautsensibilisierend, Sah = Atemwegs- und |
hautsensibilisierend. DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft (MAK-Kommission). AGS = Ausschuss fur Gefahrstoffe. (10) = Der
Arbeitsplatzgrenzwert bezieht sich auf den Elementgehalt des entsprechenden Metalls. (11) = Summe aus Dampf und Aerasolen.

** = Der Grenzwert fur diesen Stoff wurde durch die TRGS 900 (Deutschland) vom Januar 2006 aufgehoben mit dem Ziel der
Uberarbeitung.

TRGS 905 - Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe (im Anhang VI Teil 3 der CLP-VO
nicht genannte oder vom AGS davon abweichend eingestufte Stoffe) mit K = Krebserzeugend, M = Keimzellmutagen, RF =
Reproduktionstoxisch - Fruchtbarkeitsgefahrdend (kann Fruchtbarkeit beeintrachtigen), RE = Reproduktionstoxisch -
Entwicklungsschédigend (Kann das Kind im Mutterleib schadigen), 1A/1B/2 = Kategorien nach Anhang | der CLP-Verordnung.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Fiir gute LOftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden.

Falls dies nicht ausreicht, um die Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW) zu halten, ist ein geeigneter Atemschutz
zu tragen.

Gilt nur, wenn hier Expositionsgrenzwerte aufgefihrt sind.

Geeignete Beurteilungsmethoden zur Uberprifung der Wirksamkeit der getroffenen Schutzmafinahmen umfassen messtechnische |
und nichtmesstechnische Emittlungsmethoden.

Solche werden beschrieben durch z.B, BS EN 14042, TRGS 402 (Deutschland).

BS EN 14042 "Arbeitsplatzatmosphére. Leitfaden fur die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geraten zur Ermittiung
chemischer und biologischer Arbeitsstoffe".

TRGS 402 "Ermitteln und Beurteilen der Gefahrdungen bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen - Inhalative Exposition".

8.2.2 Individuelle Schutzmafnahmen, zum Beispiel persdnliche Schutzausriistung

Die allgemeinen Hygienemalinahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hénde waschen.

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausristungen ablegen.

Augen-/Gesichtsschutz:
Im Normalfall nicht erforderlich.

Hautschutz - Handschutz:
Im Normalfall nicht erforderlich.

Hautschutz - Senstige Schutzmaltnahmen:
Im Normalfall nicht erforderlich.

Atemschutz:
Im Normalfall nicht erforderlich.

Thermische Gefahren:
Nicht zutreffend

Zusatzinformation zum Handschutz - Es wurden keine Tests durchgefiihrt,

Die Auswah| wurde bei Gemischen nach bestem Wissen und tber die Informationen der Inhaltsstoffe ausgewihit.

Die Auswah| wurde bei Stoffen von den Angaben der Handschuhhersteller abgeleitet.

Die endguitige Auswahl des Handschuhmaterials muss unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation erfolgen.

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitdtsmerkmalen abhéngig
und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Bei Gemischen ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz
Gberprift werden.

Die genaue Durchbruchzeit des Handschuhmaterials ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

8.2.3 Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften g
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand: Flussig
Farbe: Grin
Geruch: Charakteristisch

Geruchsschwelle: Nicht bestimmt
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pH-Wert;
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedebeginn und Siedebereich:
Flammpunkt:
Verdampfungsgeschwindigkeit:
Entziindbarkeit (fest, gasformig):
Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Dampfdruck:

Dampfdichte (Luft=1):

Dichte:;

Schittdichte:

Laslichkeit{en):
Wasserloslichkeit:
Verteilungskeeffizient (n-Octanol/Wasser):
Selbstentziindungstemperatur;
Zersetzungstemperatur:
Viskositat:

Explosive Eigenschaften:
Oxidierende Eigenschaften:
9.2 Sonstige Angaben
Mischbarkeit:

Fettidslichkeit / Losungsmittel;
Leitfahigkeit:
Oberflachenspannung:
Lésemittelgehalt:

=3-8

Nicht bestimmt
~105

Nicht bestimmt
Nicht bestimmt
n.a.

Nicht bestimmt
Nicht bestimmt
Nicht bestimmt
Nicht bestimmt
1-1,24 g/ml
n.a.

Nicht bestimmt
Loslich

Nicht bestimmt
Nicht bestimmt
Nicht bestimmt
Nicht bestimmt

Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

Nein

Nicht bestimmt
Nicht bestimmt
Nicht bestimmt
Nicht bestimmt
Nicht bestimmt

ABSCHNITT 10; Stabilitit und Reaktivitit

10.1 Reaktivitét
Das Produkt wurde nicht geprift.

10.2 Chemische Stabilitat

Bei sachgerechter Lagerung und Handhabung stabil.
10.3 Méglichkeit gefdhrlicher Reaktionen

Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Keine bekannt

10.5 Unvertrégliche Materialien
Keine bekannt

10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalier Verwendung.

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

~ ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Eventuell weitere Informationen Ober gesundheitliche Auswirkungen siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung).

" NPK-Fliissig-Blumendiinger

" Toxizitit / Wirkung | Endpunkt

Wert

Einheit | Organismus | Priiffmethode

1 Sensmmsmrung der
| Atemwege/Haut:

| Akute Toxizitat, oral:

Akute Tcxizltat dermal

" Akute Tnxnzﬂat Inha]ativ
| Atz-/Reizwirkung auf die
| Haut;

J Bemerkung
| kDwv.
k.D.v.

k.D.v.

- Schwere Augenschadigung/-
reizung:

k.D.v.

" kDw.

_Karzinogenitat:

Keimzell-Mutagenitat.

Reproduktionstoxizitat:

_ Exposition (STOT-SE):

Spezifische Zielorgan-
Toxizitat - einmalige
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Spezifische Zielorgan- [ k.D.v.
Toxizitdt - wiederholte
| Exposition (STOT-RE): ) R
_ Aspirationsgefahr: = kD.v.
|_Symptome: — | kDv.
Ammoniumnitrat T (R~
Toxizitdt / Wirkung Endpunkt | Wert Einheit | Organismus Prifmethode Bemerkung
Akute Toxizitdt, oral; LD50 2950 mglkg Ratte OECD 401 (Acute
. B Oral Toxicity)
Akute Toxizitat, dermal: LD50 =5000 mg/kg Ratte OECD 402 (Acute
‘. e Dermal Toxicity)
Akute Toxizitat, inhalativ: LC50 =888 mg/l/4h Ratte Staub
Atz-/Reizwirkung auf die Kaninchen QECD 404 (Acute Nicht reizend
Haut; Dermal
| s ——— Irritation/Corrosion) —
Schwere Augenschadigung/- Kaninchen OECD 405 (Acute Eye Irrit. 2
reizung: Eye
Irritation/Corrosion)
Schwere Augenschadigung/- ==80 % Eye Irrit. 2
reizung: - | N | |
Sensibilisierung der Maus OECD 428 (Skin Nein
Atemwege/Haut; Sensitisation - Local (Hautkontakt)
i - | Lymph Node Assay)
Keimzell-Mutagenitat: Salmonella OECD 471 (Bacterial Negativ
typhimurium Reverse Mutation
S| . — Test) of = —
Reproduktionstoxizitat; NOAEL ==1500 mg/kg Ratte OECD 422 Analogieschluss
bwid (Combined Repeated
Dose Tox. Study with
the
Reproduction/Develop
m. Tox. Screening
I . Test).
Spezifische Zielorgan- OAEL =>=1500 malkg Ratte OECD 422 Analogieschluss
Toxizitdt - wiederholte bw/d (Combined Repeated
Exposition (STOT-RE); " Dose Tox. Study with
the
Reproduction/Develop
m. Tox. Screening
L Test) [
Aspirationsgefahr: o Nein
Symptome: Atemnot,
Blutdruckabfall,
Durchfall,
Herzrhythmusst
érungen,
Kopfschmerzen,
Krampfe,
Kreislaufkallaps
Magenschmerz
en, Ubelkeit
I . ) | und Erbrechen
Spezifische Zielorgan- ‘ NOAEC >=1 ma/m3 Ratte OECD 412 (Subacute
Toxizitat - wiederholte Inhalation Toxicity -
Exposition (STOT-RE), 28-Day Study)
|_inhalativ: - -
| Borséure
| Toxizitit / Wirkung Endpunkt | Wert Einheit Organismus | Priifmethode Bemerkung
Akute Toxizitat, oral: LD50D | =2600 ma/kg Ratte | OECD 401 (Acute
5 . —if— | Oral Toxicity)
Akute Toxizitat, dermal LD50 | >2000 mg/kg | Kaninchen - I
Akute Toxizitat, inhalativ: LCS0 | =2 | g/m3 Ratte L o
| ﬁtz—fReizwirkung auf die ‘ Nicht reizend
aut:




@
Seite 8von 13

Sicherheitsdatenblatt gem&R Verordnung (EG) Nr. 1807/2006, Anhang ||
Uberarbeitet am / Version: 22,05.2019 /0002
Ersetzt Fassung vom / Version: 31.08.2018 /0001
Tritt in Kraft ab; 22.05.2019
PDF-Druckdatum; 23.05.2019
NPK-Fliissig-Blumendiingar

Schwere Augenschadigung/- | Nicht reizend
reizung: [ R
Sensibilisierung der Meerschwein | OECD 408 (Skin Nicht
Atemwege/Haut: chen Sensitisation) sensibilisierend
Keimzell-Mutagenitat: OECD 471 (Bacterial Negativ
Revarse Mutation
Test)
'Reproduktionstoxizitat: B Positiv —
| Aspirationsgefahr: ~ Negativ
Symptome: Ataxie,
Atembeschwerd
an, Durchfall,
Kopfschmerzen,
Krampfe,
Magen-Darm-
Beschwerden,
Mudigkeit,
Schwindel,
— - o Ubelkeit
L L ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben O TR
Eventuell weitere Informationen Ober Umweltauswirkungen siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung).
| NPK-Flissig-Blumendinger
Toxizitdt/ Wirkung | Endpunkt Zeit Waert Einheit = Organismus Priifmethode Bemerkung
12.1. Toxizitat, Fische: L k.D.v. [
12.1. Toxizitat, k.D.v. [
Daphnien: )
12.1. Toxizitat, Algen: o k.D.v.
12.2. Persistenz und k.Dv.
Abbaubarkeit:
12.3. k.D.v.
Bioakkumulationspote
_nzial: S
12.4. Mobilitat im k.D.v.
Boden; L
12.5. Ergebnisse der k.D.v.
PBT- und vPvB-
_Beurteilung:
12.6. Andere k.D.wv.
schédliche Wirkungen: B
_ Ammoniumnitrat 7 R
| Toxizitat/ Wirkung | Endpunkt Zeit Wert Einheit | Organismus Priifmethode Bemerkung
12.1. Toxizitdt, Fische: | LC50 48h 447 mag/l Cyprinus caprio
12.1. Toxizitat, ECS0 48h 490 mg/l Daphnia magna
_Daphnien: | L
12.1. Toxizitat, Algen: | EC50 10d =1700 | magll
Borsiure L 3 T
Toxizitdt/ Wirkung | Endpunkt Zeit Wert | Einheit | Organismus Priifmethode Bemerkung
12.1. Toxizitat, Fische: | LC50 96h =800 mg/l Oncorhynchus
= mykiss
12.1. Toxizitat, E_l_s_g[lg__l NOECG/NOEL = 34d 1.8 mg/l Brachydanio rerio =
12.1. Toxizitat, Fische: | LC50 | 96h | 5600 mag/l Gambusia affinis - -
12.1. Toxizitét, Fische: | LC50 | 96h | 456 mg/| Pimephales
‘ , _promelas
12.1. Toxizitét, EC50 . 48h 133-875 | mg/l Daphnia magna
Daphnien: o | o
12.1. Toxizitat, Algen: | 1C50 | 72h 192 mg/| Scenedesmus
. (—— _ subspicatus
12.1. Toxizitat, Algen; | EC50 72h 229 mg/l Pseudokirchnerie
lla subcapitata -
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12.2. Persistenz und
Abbaubarkeit:

| -1,25--
0,757

12.3.
Bioakkumnulationspote
nzial:

“Log Pow

Anorganische
Produkte sind
durch
biologische
Reinigungsverfa
hren nicht aus
dem Wasser
eliminierbar. |
Eine
Bioakkumulatio
n ist nicht zu
arwarten
(LogPow < 1).,
Nicht
zutreffend fr
anorganische
Substanzen.

| 47
| 3799

Wasserloslichkeit:
Wasserlsslichkeit

all _
| g/l

Léslich20°C

_ ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Fiir den Stoff / Gemisch / Restmengen
Abfallschlussel-Nr. EG:

Die genannten Abfallschlissel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung dieses Produktes.

Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender kénnen unter Umstanden
auch andere Abfallschllssel zugeordnet werden. (2014/955/EU)

02 01 99 Abfille a. n. g.

Empfehlung:

Von der Entsorgung (iber das Abwasser ist abzuraten.

Ortlich behérdliche Vorschriften beachten.

Zum Beispiel geeignete Verbrennungsanlage.

Zum Beispiel auf geeigneter Deponie ablagern.

Fiir verunreinigtes Verpackungsmaterial

Ortlich behérdliche Vorschriften beachten.

Behalter vollstandig entleeren.

Nicht kontaminierte Verpackungen kénnen wiederverwendet werden.
Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

~_ ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Allgemeine Angaben

14.1. UN-Nummer: n.a.
Strallen- / Schienentransport (GGVSEB/ADR/RID)

14.2. Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen; n.a.

14.4. Verpackungsgruppe: n.a.
Klassifizierungscode: n.a.

LQ: n.a.

14.5. Umweltgefahren: Nicht zutreffend

Tunnelbeschrankungscode:
Beforderung mit Seeschiffen (GGVSee/IMDG-Code)
14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: n.a.

14.4. Verpackungsgruppe: n.a.
Meeresschadstoff (Marine Pollutant): na.

14.5. Umweltgefahren; Nicht zutreffend
Beférderung mit Flugzeugen (IATA)

14.2. Ordnungsgemalle UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: n.a,

14.4. Verpackungsgruppe: n.a.

14.5. Umweltgefahren: Nicht zutreffend
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14.6. Besondere Vorsichtsmalnahmen fiir den Verwender
Soweit nicht anders spezifiziert sind die allgemeinen Massnahmen zur Durchftihrung eines sicheren Transportes zu beachten.

14.7. Massengutbeférderung gemiR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und geméR IBC-
Code

Kein Gefahrgut nach oben aufgefuhrten Verordnungen.

i 'ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften g ' ]

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fiir den Stoff oder das Gemisch

Beschrankungen beachten:

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

Ammaoniumnitrat

Borsaure

Die allgemeinen Hygienemafnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwanden,

Richtlinie 2012/18/EU ("Sevesc-lIl"), Anhang |, Teil 2 - Folgende gelistete Stoffe sind in diesem Produkt enthalten;

Eintrag Nr. | Geféhriiche Stoffa | Anmerkungen zu | Mengenschwellg (in | Mengenschwelle (in
[ Anhang | | Tonnen) fur die | Tonnen) fir die
' Anwendung in - | Anwendung in -
Betriaben der unteren | Betrieben der oberen
- — | Klasse Klasse
1 Ammonium nitrate | 13 5000 1710000
2 - Ammonium nitrate 14 B 1250 | 5000
3 Ammonium nitrate 15 350 | 2500 -
4 Ammanium nitrate 16 10 | 50

Fur die Zuordnung der Kategorien und Mengenschwellen sind immer die Anmerkungen zu Anhang | der Richtlinie 2012/18/EUzu
beachten, insb. die in den Tabellen hier genannten und die Anm. 1 - 6.

Richtlinie 2010/75/EU (VOC):

Wassergefahrdungsklasse (Deutschland):

0%
1

Gefahrstoffverordnung "Ammoniumnitrathaltige Zubereitung Gruppe D2" beachten.
Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG beachten (Deutschland).
TRGS 511 "Ammeoniumnitrat”’ beachten (Deutschland).

Lagerklasse nach TRGS 510;
12 Nicht brennbare Flissigkeiten, die keiner der vorgenannten Lagerklassen zuzueordnen sind

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung ist flir Gemische nicht vorgesehen.

Uberarbeitete Abschnitte:

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

]

1,3,8,9,11,12, 15

Einstufung und verwendete Verfahren zur Ableitung der Einstufung des Gemisches geméR der
Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP):

Entfallt

Nachfolgende Sétze stellen die ausgeschriebenen H-Satze, Gefahrenklasse-Code (GHS/CLP) der Ingredienten (benannt in

Abschnitt 2 und 3) dar.

H272 Kann Brand verstarken, Oxidationsmittel.
H360FD Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann das Kind im Mutterleib schadigen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Ox. Sol. — Oxidierende Feststoffe

Eye Irrit. — Augenreizung

Repr. — Reproduktionstoxizitat
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Eventuell in diesem Dokument verwendete Abkiirzungen und Akronyme:

AC  Article Categories (= Erzeugniskategorien)
| ACGIHAmerican Gonference of Governmental Industrial Hygienists
ADR  Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (= Européisches
Ubereinkommen tber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Strafie)
AGW, Spb.-Uf. AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, Sph.-Uf. = Spitzenbegrenzung - Uberschreitungsfaktor (1 bis 8) und Kategarie (I, 1)
fur Kurzzeitwerte (TRGS 900, Deutschland).
alkoholbest. alkoholbesténdig |
allg. Allgemein
Anm. Anmerkung
AQEL Acceptable Operator Exposure Level
AOX Adsorbierbare organische Halogenverbindungen
Art., Art-Nr.  Artikelnummer
ATE  Acute Toxicity Estimate (= Schétzwert Akuter Toxizitat) geman der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
BAFU Bundesamt fir Umwelt (Schweiz)
BAM Bundesanstalt fiir Materialforschung und -pritffung
BAT Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte (Schweiz)
BAUA Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
BCF Bioconcentration factor (= Biokonzentrationsfaktor)
Bem. Bemerkung
BG Berufsgenossenschaft
BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (Deutschland)
BGW Biologischer Grenzwert (TRGS 903, Deutschland)
BGW/VLB BGW / VLB = Biologisch grenswaarde / Valeur limite biologique (Belgien)
BGW, VGU BGW = Biologischer Grenzwert. VGU = Verordnung des Bundesministers fir Arbeit und Soziales tber die
- Gesundheitsiberwachung am Arbeitsplatz (Osterreich)
BHT  Butylhydroxytoluol (= 2,6-Di-t-butyl-4-methyl-phenol)
BOD Biochemical oxygen demand (= biochemischer Sauerstoffbedarf - BSB)
BSEF Bromine Science and Environmental Forum
bw body weight (= Kérpergewicht)
bzw. beziehungsweise
ca. zirka / circa
CAS Chemical Abstracts Service
CEC Coordinating European Council for the Development of Performance Tests for Fuels, Lubricants and Other Fluids
CESIO Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques (= Européischer Verband fir
oberflachenaktive Substanzen und deren organische Zwischenprodukta)
ChemRRV Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (Schweiz)
CLP  Classification, Labelling and Packaging (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 iber die Einstufung, Kennzeichnung und
Verpackung von Stoffen und Gemischen)
CMR carcinogen, mutagen, reproduktionstoxisch (krebserzeugend, erbgutveréndernd, fortpflanzungsgefahrdend)
COD Chemical oxygen demand (= chemischer Sauerstoffbedarf - CSB)
CTFA Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association
DIN  Deutsches Institut fiir Nermung
DMEL Derived Minimum Effect Level (= abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert)
DNEL Derived No Effect Level (= abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert)
DOC Dissaolved organic carbon (= geldster organischer Kohlenstoff)
DT50 Dwell Time - 50% reduction of start concentration (Verweilzeit 50% Konzentration - Als DT50-Wert wird der Zeitraum
bezeichnet, in dem die Anfangskonzentration einer Substanz auf die Halfte abrimmt.)
DVE Deutscher Verband flr Schweillen und verwandte Verfahren e.V,
dw  dry weight (= Trockengewicht)
| EAK Europaischer Abfallkatalog
ECHA European Chemicals Agency (= Européische Chemikalienagentur)
‘ EG  Europdische Gemeinschaft
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS European List of Notified Chemical Substances
EN  Europsischen Normen |
EPA  United States Environmental Protection Agency (United States of America) \
[
\

ERC Environmental Release Categories (= Umweltfreisetzungskategorien)
ES Expositionsszenario

etc., usw, et cetera, und so weiter

EU Europdische Union

EWG Europaische Wirtschaftsgemeinschaft

EWR Europaischer Wirtschaftsraum
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Fax. Faxnummer
gem. gemal
aaf. gegebenenfalls
GGVSEB Gefahrgutverordnung Strafle, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (Deutschland)
GGVSee Gefahrgutverordnung See (Verordnung Uber die Beférderung gefahrlicher Glter mit Seeschiffen, Deutschiand)
GHS  Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Global Harmonisiertes Systemn zur Einstufung
und Kennzeichnung von Chemikalien)
GISBAU Gefahrstoff-Informationssystem der BG Bau - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (Deutschland)
GisChem Gefahrstoffinformationssystem Chemikalien der BG RCI - Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie
und der BGHM - Berufsgenossenschaft Holz und Metall (Deutschland)
GTN  Glycerintrinitrat
GW/ VL GW/ VL = Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling / Valeur limite d'exposition professionnelle (Belgien)
GW-kw / VL-cd GW-kw / VL-cd = Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling - Kortetijdswaarde / Valeur limite d'exposition
professionnelle - Valeur courte durée (Belgien)
GW-M/VL-M "GW-M / VL-M = Grenswaarde voor berospsmatige blootstelling - "Cailing™ / Valeur limite d'exposition
professionnelle - ""Ceiling"' (Belgien)"
GWP Global warming poetential (= Treibhauspotenzial)
HET-CAM Hen's Egg Test - Charionallantoic Membrane
HGWP Halocarbon Global Warming Potential
IARC  International Agency for Research on Cancer (= Internationale Agentur fir Krebsforschung)
IATA International Air Transport Association (= Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IBC  Intermediate Bulk Container
IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)
IC Inhibitarische Konzentration
IMDG-Code  International Maritime Code for Dangerous Goods (= Gefahrliche Giiter im internationalen Seeschiffsverkehr)
inkl.  inklusive, einschlieflich
IUCLIDInternational Uniform Chemical Information Database
k.D.v. keine Daten vorhanden
KFZ, Kfz Kraftfahrzeug
Konz. Konzentration
LC Letalkonzentration
‘ LD letale (todliche) Dosis einer Chemikalie
LD50 Lethal Dose, 50% (= mittlere letale Dosis)
. LFBG Lebensmittel-, Bedarfsgegensténde- und Futtermittalgesetzbuch (Deutschland).
LOEC Lowest Observed Effect Concentration (= Niedrigste Konzentration, bei der eine Wirkung beobachtet wird)
LOEL Lowest Observed Effect Level (= Niedrigste Dosis, bei der eine Wirkung beobachtet wird)
‘ LQ Limited Quantities (= begrenzte Mengen)

LRV  Luftreinhalte-Verordnung (Schweiz)
| LVA  Listen tUber den Verkehr mit Abfillen (Schweiz)
MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentrationswerte gesundheitsgefahrdender Stoffe (MAK-Werte) (Schweiz)
MAK-Kzw, TRK-Kzw MAK-Kzw = Maximale Arbeitsplatzkonzentration - Kurzzeitwert / TRK-Kzw = Technische
Richtkonzentration - Kurzzeitwert (Osterreich)
MAK-Mow MAK-Mow = Maximale Arbeitsplatzkonzentration - Momentanwert (Osterreich)
MAK-Tmw, TRK-Tmw  MAK-Tmw = Maximale Arbeitsplatzkonzentration - Tagesmittelwert / TRK-Tmw = Technische
| Richtkonzentration - Tagesmittelwert (Osterreich)
MARPOL Internationale Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
Min., min. Minute(n) oder mindestens oder Minimum
n.a. nicht anwendbar
n.g. nicht geprift
n.v.  nicht verfiigbar
NIOSH National Institute of Qccupational Safety and Health (United States of America)
NOAEL No Observed Adverse Effect Level (= Dosis ohne beobachtete schadigende Wirkung)
NOEC No Observed Effect Concentration (= Tierexperimentell festgelegte ht:chste Konzentration, bei der keine Wirkung
(schadigender Effekt) mehr nachweisbar ist)
NOEL No Observed Effect Level (= Tierexperimentell festgelegte hochste Dosis, bei der keine Wirkung (schadigender Effekt) mehr
nachweisbar ist)
ODP Ozone Depletion Potential (= Ozonabbaupotenzial)
QECD Organisation for Economic Co-operation and Development (= Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung)
org. organisch
PAK polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoff
PBT  persistent, bioaccumulative and toxic (= persistent, bioakkumulierbar und toxisch)
PC  Chemical product category (= Produktkategorie)
PE  Polyethylen
PNEC Predicted No Effect Concentration (= abgeschétzte Nicht-Effekt-Konzentration)
POCP Photochemical ozone creation potential (= Photochemisches Ozonbildungspotenzial)
PP  Palypropylen
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PROC Process category (= Verfahrenskategorie)

Pt. Punkt

PTFE Polytetraflucrethylen

PUR Polyurethane

PVC  Polyvinylchlorid

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 zur
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe)

REACH-IT List-No. Sxx-00¢-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No, or other numerical
identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via
REACH-IT.

resp. respektive

RID  Reéglement cancernant le transport International ferraviaire de marchandises Dangereuses (= Regelung zur internationalen
Beforderung gefahrlicher Giter im Schienenverkehr)

SADT Seli-Accelerating Decomposition Temperature (= Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur)

SU  Sector of use (= Verwendungssektor)

SVHC Substances of Very High Concern (= besonders besorgniserregende Sunstanzen)

Tel. Telefon

ThOD Theoretical oxygen demand (= Theoretischer Sauerstoffbedarf - ThSB)

TOC Total organic carbon (= Gesamter organischer Kohlenstoff)

TRG Technische Regeln Druckgase

TRGS Technische Regeln fur Gefahrstoffe

TVA  Technische Verordnung Uber Abfalle (Schweiz)

UEVK Eidgendssisches Department fir Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Schweiz)

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (die Empfehlungen der Verainten
Nationen fiir die Beférderung gefahrlicher Giter)

UV Ultraviolett

VbF  Verordnung Gber brennbare Flissigkeiten (Osterreichische Verodnung)

VC|  Verband der Chemischen Industrie e.V.

VeVA Verordnung Uber den Verkehr mit Abféllen (Schweiz)

VOC Volatile organic compounds (= fliichtige organische Verbindungen)

vPvB  very persistent and very bioaccumulative (= sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

WBF Eidgendssisches Department fir Wirtschaft, Bildung und Forschung (Schweiz)

WGK  Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen - AwSV (Deutsche Verardnung)

WGK1 schwach wassergeféhrdend

WGK2 deutlich wassergefahrdend

WGK3 stark wassergefahrdend

WHO World Health Organization (= Weltgesundheitsorganisation)

wwt  wat weight (= Feuchtmasse)

z. 72t zur Zeit

z.B. zum Beispiel

Die hier gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beschreiben,
sie dienen nicht dazu bestimmte Eigenschaften zuzusichern und basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse.
Haftung ausgeschlossen. \
Ausgestellt von:

Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0, Fax:
+49 5233 94 17 90

‘ @ by Chemical Check GmbH Gefahrstoffoeratung. Verénderung oder Vervielfaltigung dieses Dokumentes
bedarf der ausdricklichen Zustimmung der Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.




