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1. Deckel für die Regentonne (kann bepflanzt 
werden). 
2. Soll ein Regenrohr angeschlossen werden, 
dann muss das Anschlussloch 23 cm unter dem 
Rand gebohrt werden. 

VERBINDUNG ZUM REGENFALLROHR 

Vorgesehene Stelle für den Ablauf 
(Entleerung, Anschluss für einen 
Ablaufschlauch). 

Bei Bedarf Bohrung vornehmen 
(siehe Ablaufrohr). 

ACHTUNG 
Der Füllautomat muss auf der gleichen 
Ebene wie die obere Bohrung an der 
Regentonne sein.  
Somit wird ein überlaufen der 
Regentonne vorgebeugt. 
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Wenn ein Ablaufhahn montiert werden soll, dann muss an 
der vorgesehenen Stelle in Loch gebohrt werden 
(Maximal 20 mm ø). 
 
Es ist sehr wichtig, dass dabei das Innengewinde nicht 

beschädigt wird, damit der Hahn eingeschraubt werden 
kann. 

Achtung :  
- Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir die Regentonne auf einem 

standfesten Untergrund aufzustellen und wenn möglich an einer 
Wand zu befestigen. 

- Im Winter muss die Regentonne entleert werden, da sonst ein 
Schaden durch gefrierendes Wasser an der Regentonne entstehen 
kann. 

- Das bevorratete Wasser ist nicht als Trinkwasser geeignet. 


