BEDIENUNGSANLEITUNG BRUNNEN

Einfihrung
Lesen Sie diese Anleitung erst sorgfaltig durch und bewahren Sie diese auf.

Wichtige Hinweise:
- Dieser Brunnen ist ausschlief3lich fir den Gebrauch Drauf3en bestimmt.
- Teile, die nass sind, kénnen sich durch Schmutz und Algen verfarben.
- Verfarbung durch Sonnenlicht und/oder anderer Wetterbedingungen ist méglich.
- Halten Sie Kinder und Haustiere von diesem Artikel fern.
- Setzen Sie das Stromkabel keinen hohen Temperaturen aus (mdglichst vor Sonne schiitzen).

Justieren Sie die Pumpe am Regler, um die optimale Wassermenge einzustellen um Spritzer zu minimieren. Wenn der
Brunnen zu voll oder die eingestellte Wassermenge zu hoch ist, kann dieser stark spritzen.

Die Wassermenge kann angepasst werden, indem Sie den Regler auf der Pumpe auf + (schneller)

oder — (langsamer) drehen.

Pflege
- Es wird empfohlen, den Brunnen gut zu pflegen und das Wasser regelmafig zu wechseln. Vermeiden Sie, dass das

Wasser verschmutzt und ersetzen Sie es, bevor es triibe wird.
- Fdllen Sie den Brunnen regelméafig mit sauberem Wasser auf, sodass die Pumpe vollstandig untergetaucht bleibt.
- Falls der Brunnen fir langere Zeit nicht verwendet wird (z. B. im Winter), miissen Sie den Stecker aus der
Steckdose ziehen und das Wasser aus dem Brunnen laufen lassen. Trocknen Sie den Brunnen danach ab und
verwenden Sie einen Schutziiberzug (Abdeckfolie), damit das Brunnenbecken nicht wieder mit Wasser volllaufen
kann und evtl. einen Frostschaden verursacht.

Tipp

Verwenden Sie grundsatzlich destilliertes Wasser oder Regenwasser um Verschmutzungen des Brunnens durch Kalk
vorzubeugen. Weiterhin empfehlen wir dem Wasser das Dehner Brunnen-Klar (Artikelnummer 4054342) beizugeben, damit
Ihr Brunnen keinen Kalk und keine Algen ansetzen kann.

BEDIENUNGSANLEITUNG PUMPE
Personen, die mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut sind, dirfen die Pumpe nicht bedienen.
Fiir einen Uberblick uiber die technischen Daten, verweisen wir auf das Typenschild der Pumpe.

Sicherheitsvorschriften
Hinweis: Eine Benutzung der Pumpe ist nur zuléssig, wenn die Elektroinstallation vor Ort den gesetzlichen Vorgaben
entspricht. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ziehen Sie einen Installateur zu Rate.
Vor Gebrauch: Kontrollieren Sie Stromkabel und —stecker auf Beschadigungen.
- Netzspannung und Stromtyp missen mit den Angaben auf dem Typenschild Gibereinstimmen.
- Die Steckdose muss sich an einem trockenen Ort befinden.
- Sorgen Sie daftir, dass die Pumpe an einer Dose mit Fehlerstromschalter angeschlossen wird.
- Halten Sie den Stecker von Feuchtigkeit fern.
- Entfernen Sie nicht den Erdungspin aus dem Stecker. (Falls zutreffend)
- Pumpen Sie keine brennbaren Flussigkeiten
- Benutzen Sie kein Wasser, das warmer ist als 35° C.
- Setzen Sie die Pumpe nicht ohne Wasser in Betrieb.
- Uberprifen Sie vor dem Anfassen der Pumpe, dass sie sich nicht mehr am Stromnetz befindet.
- Sorgen Sie dafiir, dass das Stromkabel von der Steckdose aus immer nach unten verlauft.
Dies verhindert, dass Wasser am Kabel entlang in die Steckdose lauft.
- Die Pumpe nicht am Stromkabel tragen oder aufhangen.
- Die Anschlussleitung dieses Gerates kann nicht ersetzt werden. Bei Beschadigung des Kabels ist das Gerat zu
entsorgen.

Inbetriebnahme
- Sorgen Sie daftir, dass die Pumpe nicht trocken lauft.
- Pumpen Sie keine erhitzten Flissigkeiten.
- Nur fir den Gebrauch in StiRwasser geeignet.



- Sorgen Sie daftir, dass sich die Pumpe vollstandig unter Wasser befindet, sodass sie gut gekihlt ist. Eine verstopfte
oder dreckige Offnung beeintrachtigt die Funktion der Pumpe stark. Wenn die Pumpe auf einem verschmutzten
Untergrund verwendet wird, sorgen Sie dafiir, dass Sie etwas (iber dem Boden steht, um die Menge Schmutz — die
durch den Einlass kommt — so gering wie mdéglich zu halten.

- Lassen Sie die Pumpe nicht laufen, wenn sie sich nicht komplett im Wasser befindet, da dies die Pumpe
beschadigen kann. Immer zuerst die Pumpe eintauchen und erst dann an das Stromnetz anschlieen. Am Anfang
pumpt die Pumpe wahrscheinlich kein Wasser, weil sich Luft im Pumpenkreislauf befindet. Machen Sie sich keine
Sorgen. Schalten Sie den Strom ein paar Mal an und aus (den Stecker ein paar Mal aus der Steckdose ziehen und
wieder hineinstecken). Danach sollte die Pumpe direkt ihre Arbeit aufnehmen.

- Die Ein-/Auslassmenge von Wasser kann kontrolliert werden, indem Sie den Regler (+/-) an der Pumpe einstellen.

Montieren Sie die Komponenten so, wie auf der Zeichnung der Aufbauanleitung angegeben.
Die Pumpe ausschlief3lich mit dem mitgelieferten Filtergehduse verwenden.
Vermeiden Sie, dass die Pumpe zu sehr verschmutzt wird.

Pflege
Uberpriifen Sie vor dem Anfassen der Pumpe, dass sie sich nicht mehr am Stromnetz befindet.

Entfernen Sie vor dem Reinigen der Pumpe den Filterkorb und die Platte vor der Pumpe und dem Rotor. Verwenden Sie
sauberes Wasser und einen weichen Schwamm, um die Pumpe zu reinigen.

WARNUNG: Bei manchen Pumpen kann die Achse nicht entfernt werden.

Verwenden Sie zum Reinigen der Pumpe niemals aggressive Reinigungsmittel auf chemischer Basis. Diese kann hierdurch
irreparabel beschadigt werden.

Kontrollieren Sie folgendes, falls die Pumpe nicht funktioniert
- Kontrollieren Sie die Sicherung und probieren Sie eine andere Steckdose aus, um sicherzugehen, dass die Pumpe
Strom bekommt.
- Kontrollieren Sie den Auslass der Pumpe, ob dieser durch eingetrockneten Schmutz blockiert ist.
- Entfernen Sie den Einlass (Filterkorb) der Pumpe, um Zugang zum Motor zu bekommen. Drehen Sie den Motor, um
sicherzugehen, dass dieser nicht kaputt ist oder festsitzt.
- Monatliche Pflege sorgt dafiir, dass die Lebensdauer lhrer Pumpe verlangert wird.
- Wenn augenscheinlich alle Teile beweglich und in Ordnung sind, kann es auch sein, das der Motor mit Kalk besetzt
ist und deshalb nicht funktioniert.
Winterzeit
- Schitzen Sie lhre Pumpe gegen Frost.
- Holen Sie Ihre Pumpe vor der Frostperiode aus dem Wasser.
- Reinigen Sie die Pumpe bei Bedarf friiher, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
- Lagern Sie ihre Pumpe beispielsweise in einem Eimer mit Wasser an einem frostfreien Ort. So kann sie nicht
einfrieren oder austrocknen.
- Entleeren Sie den Wasser-Vorratsbehalter und decken Sie den Brunnen lber Winter ab, damit sich kein Wasser im
Brunnenbecken sammeln kann. Achtung: Wasser im Brunnenbecken kann zu Frostschaden fuhren.

Gewahrleitung
Unserer Produkte wurden nach strengen Qualitatsrichtlinien sorgfaltig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft gepriift,

um so die beste Qualitat und Lebensdauer fur lange Freude an unseren Produkten zu garantieren.

Sollte trotzdem ein Mangel auftreten, gilt bei neuen Artikeln die gesetzliche Gewahrleitung von 24 Monate ab Kaufdatum
hinsichtlich Material- oder Fertigungsfehler. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als
Nachweis fur den Kauf bendtigt. Bei einer Reklamation wenden Sie sich mit lhrem Kaufbeleg an einen unserer Dehner-
Markte oder an unseren Kundenservice.
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