
 

Benzinrasenmäher AL-KO Classic 4.62 P-A 

Vorteile auf einen Blick 

 2 in one function: Mähen und Fangen 
 Quick-Start-System (QSS) zum 

schnellen Start des Motors 
 Optimale Mäh- und Fangergebnisse 

durch aerodynamische Gehäuseform 
mit hohem Auswurfkanal 

 Fangbox mit Füllstandsanzeige und 
großer Entleeröffnung 

 Ergonomisch geformter 
Führungsholm mit Komfortgriff 

 Kugelgelagerte Räder für leichtes 
Schieben 

 
 

Technische Daten 

Art. Nr.  
 
EAN  

Motor 

Hubraum / Nennleistung 

Schnittbreite 

Schnitthöhenverstellung 

Schnitthöhe 

Radantrieb 

Räder (v/h) Ø 

Gehäusematerial 

Boxmaterial / -volumen 

Gewicht brutto / netto 

Verpackungsmaße in mm 

Paletteneinheit  

Verpackungseinheit 

123 002 

400 371 835 6427 

AL-KO Pro 125 QSS 

123 ccm / 1,9 kW  / 2850 U/min 

46 cm 

Einzelrad, 7-fach 

ca. 2,5 – 7,5 cm 

- 

180 / 205 (kugelgelagert) 

Stahlblech pulverbeschichtet  

Kunststoff / 65 L 

32,6 kg / 28,2 kg 

L 875 x B 581 x H 535 mm 

8 Stück 

1 Stück  

 
 


