
 

 

Benzinrasenmäher AL-KO EASY 4.20 P-S 

Vorteile auf einen Blick 

� 2 IN ONE function: Mähen und 
Fangen 

� OHV-Motor mit Primer für leichtes 
Starten 

� Optimale Mäh- und Fangergebnisse 
durch aerodynamische Gehäuseform  

� Gewebefangbox für platzsparende 
Lagerung 

� Zentrale Schnitthöhenverstellung 
� Ergonomisch geformter Führungs-

holm 
� Leichter und wendiger Mäher 

 
 
 

Technische Daten 

Art. Nr.  

EAN  

Motor 

Hubraum / Nennleistung 

Schnittbreite 

Schnitthöhenverstellung 

Schnitthöhe 

Radantrieb 

Räder (v/h) Ø 

Gehäusematerial 

Boxmaterial / -volumen 

Gewicht brutto / netto 

Verpackungsmaße in mm 

Paletteneinheit  

Verpackungseinheit 

113 794 

400 371 806 0843 
 
AL-KO Tech 140 

140 ccm /  2,0 kW / 2900 U/min 

42 cm 

Zentral  7-fach 

ca. 30 – 75 mm 

ohne 

175 / 200 mm 

Stahlblech pulverbeschichtet  

Gewebe /  50 Liter 

26,2 / 23,1 kg 

720x510x460 mm 

10 Stück  

1 Stück  


