
 
 

      
 

 
Robolinho Garage II 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Vorteile auf einen Blick 

 
 
 

Robuste Garage mit Mehrfachfunktion 
 

Ι Schutz von Basisstation und Robolinho gegen 

Witterungseinflüsse wie Regen und Hagel,  

Ι Beugt Überhitzung der Robolinho durch 
Sonneneinstrahlung vor 
 

Ι Gute Zugänglichkeit zum Robolinho und 
Basisstation durch klappbare Ausführung des 
Dachs in „Dynamic Flex Construction“ 
 

Ι Keine Einschränkung des Mähbereichs (kein 
Verbleiben von zu mähenden Randbereichen) 
 

Ι Hohe Standsicherheit auch bei Sturm durch 
beigefügte Bodenanker 
 

Ι Ideale Verbindung mit Basisstation der 
Robolinomodelle  Gen III 
 

 Technische Daten 

Dachfläche (lxb mm) 600x600 

Höhe geschl. / geöffnet ( mm) 400/ 890  

Max belastbar bis ca (kg) 5 

Verpackungsmaß ca (mm)  610/610/100 

Gewicht ca. (kg) 4 

  

  

Paletteneinheit (Stck) 36 

  

  

Art Nr 119990 

EAN Code 4400 371 835 6267 

Montagebeispiel incl. Basisstation  


